
Module électrique

...
La Cuisson des Chefs.

CSE 413 FR.
Friteuse électrique 6 Litres - 3 kW.
• Cuve inox emboutie, fixe à zone froide.
• Vanne de vidange.
• Thermostat 60/180° et thermostat de sécurité.
• Bloc résistance amovible.
• Alimentation 230 V monophasé.
• Livrée avec un grand panier.

 

CSE 415 FR.             
Friteuse électrique 6 Litres - 4,5 kW.
Caractéristiques identiques au modèle CSE
413 FR mais avec un élément de 4,5 kW.
• Alimentation : Tri 400 V.
• Option: 230 V monophasé avec supplément: 

 

 

CSE 416 FR.     
Friteuse électrique 6 Litres - 6 kW.
Caractéristiques identiques au modèle
CSE 415 FR mais avec un élément de 6 kW.

 

CSE 416 FR L 400 - P 650 - H 300  

CSE 415 FR L 400 - P 650 - H 300 

CSE 413 FR L 400 - P 650 - H 300 

CSE 418 FRI.              
Friteuse électrique 8 Litres - 7,5 kW.
Caractéristiques identiques au modèle

CSE 416 FR mais avec un élément de 7,5 kW.

                     

CSE 418 FRI L 400 - P 650 - H 300 

Les prix n’incluent pas les supports.Voir liste page 39.


